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■ 修正パッチの内容 

Windows 環境下で BladeSymphony  BS2000 を導入したシステム装置におきまして、下記不具合が発生すること

があります。本修正パッチは、この問題を修正するためのパッチです。必ず適用頂きます様、宜しくお願い致します。 

・ LAN コントローラを無効化すると、LAN コントローラが訂正可能エラーを誤検知する 

・ Windows シャットダウン時に、I/O デバイスにて訂正可能エラーが発生する 

 

■ 適用機種 

 BladeSymphony BS2000 標準サーバブレード 

 BladeSymphony BS2000 高性能サーバブレード 

  

■ ファイル構成 

avoidD3.bat [修正パッチ] 

readme.pdf [本ファイル] 

 

■ 修正パッチの適用方法 

以下の手順はすべて管理者権限を持つユーザで Windows にログオンした状態で行って下さい。 

 

(1) “C:¥”上に”avoidD3”フォルダを作成する。 

(2) 修正パッチ”avoidD3.bat”を”C:¥avoidD3¥”にコピーする。 

(3) コマンドプロンプトを開き、”avoidD3.bat”を実行する。 

(4) 「続行するには、何れかのキーを押してください。」のメッセージ確認後、何れかのキーを押す。 

中止する場合には Ctrl+C を押す。 

(5) 「この操作を正しく終了しました」と正常終了メッセージが表示される事を確認する。 

(6) 起動中の全てのプログラムを終了し、OS を再起動する。 



 

■ 使用上の注意 

(1) 当該製品のユーザは、本ソフトウェアを使用することのみできます。複製又は第三者に営利目的で譲渡若し

くは貸与することはできません。 

(2)  本ソフトウェアを翻案、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすることはでき

ません。 

(3) 本ソフトウェアに含まれている、いかなるファイルの内容の全部またはその一部を、無断で掲載またはコピ

ーすることを固く禁じます。 

 

※ 本ドキュメントで使用している製品名は、それぞれ各社の商標、又は登録商標です。 

 

―以上― 


